
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEISTUNGSERKLÄRUNG DE 

 Nr. 001GF2016DOP  

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
Trockengepresste keramische Fliesen  mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5%  

2. Verwendungszweck(e): 
Für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen-u. Außenbereich  

3. Hersteller: 
GranitiFiandre S.p.A. 
Via Radici Nord, 112    42014 Castellarano (RE) – Italien -   www.ariostea.it 

4. Bevollmächtigter: 
nicht anwendbar 

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
System 4 

6 Harmonisierte Norm: 
EN 14411:2016 

7. Erklärte Leistung(en): 

                Wesentliche Merkmale                     Leistung 

Brandverhalten  Klasse A1FL/A1 

Freisetzung von gefährlichen Stoffen:  

- Cadmium  NPD  

- Blei NPD  

Bruchfestigkeit 
Dicke < 7,5 mm : ≥ 700 N 

Dicke  ≥ 7,5 mm : ≥ 1300 N 

Rutschfestigkeit Siehe Katalog 

Haftzugfestigkeit NPD  

Taktilität NPD  

Temperaturwechselbeständigkeit erfüllt 

Beständigkeit bei:  

• Anwendung im Innenbereich erfüllt 

• Anwendung im Außenbereich: Frost-

Tauwechsel Beständigkeit 
erfüllt 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die 

Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der 

obengenannte Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Christian Baccarani 

Leiter Abt. Qualität 

Castellarano, den 11.10.2016 
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